
Automatické balení do teplem smrštitelných fólií

Stru ná charakteristika :
Stroje ady Compacta jsou ur eny pro pln  automatické balení. Jedná se o špi kovou balicí technologii s velmi širokým rozsahem aplikací.
Balící cyklus je senzoricky sledován. Vkládání produkt  m že být ešeno automaticky poloautomaticky (manuáln ).
Dosažitelná produkce balení více než 100 ks/min závisí na konfiguraci stroje a produktu.  Sva ovací ústrojí s konstantní teplotou umož uje sva ovat
všechny standardní PE, PO, PVC fólie. Nože bo ního sváru poskytují istý a úpravný svár dosahovaný zejména p i použití polyolefinových fólií.
Zm na produktu nevyžaduje ru ní nastavování stroje manuálními mechanickými ovlada i - estavovací asy jsou minimalizovány a je zvýšena
operativní spolehlivost stroje.
Stroje ady Compacta poskytují profesionální ešení p i nejnáro jších požadavcích na kvalitu, kapacitu i estetický vzhled.

Technická specifikace :
 Podávání produkt : manuáln  nebo automaticky, rozte  mezi produkty lze ídit pomocí optických sníma
 Nastavení stroje: motorickým posuvem ovládaným stiskem tla ítka
 Fólie: PE / PVC / Polyolefin a jiné sva itelné typy fólií, polohadice, tlouš ky 8 – 100 my*
 Odtah odpadní fólie: automatický, s rovnom rným rozvrstvením odpadu v zásobníku
 P né sva ování: stabilní teplota, bezúdržbová p ná sva ovací lišta, variabilní sv tlost elistí lišty
 Podélný svar: pr žná operace s konstantní teplotou sva ovacího nože, neomezená délka svaru
 Vstupní/Výstupní dopravník: ízený m ni em, voliteln  posuvný dopravník pro transport krátkých produkt
 Ovládací systém: programovatelná jednotka, ovládací dotykový panel s intuitivním vedením, pam  pro 100 uložení,

voliteln  rozší itelné na 500 úloh nastavení

íslušenství a dopl ky :
Aplikace ploché fólie, r zné podávací systémy, registrace tisku, aplikátor štítk , tisková jednotka, vysekáva  EURO otvor  atp.

Technické parametry Compacta 5022 Compacta 7522 Compacta 10022
Maximální formát produktu ( ší ka + výška ) 450 mm 700 mm 950 mm
Ší ka sva ovací lišty 500 mm 750 mm 1000 mm
Sv tlá výška sva ovací lišty 220 mm 220 mm 220 mm
Zvýšení sv tlé výšky ( volitelný dopln k ) --------- do 360 mm do 360 mm
Ší ka fólie ( polohadice ) 650 mm 850 mm 1150 mm
Maximální rychlost produkce 120 bal / min* 60 bal / min* 45 bal / min*

* Závisí na baleném produktu a konfiguraci stroje

CCoommppaaccttaa 5022/7522/10022

Dotykový ovládací panel
s intuitivním grafickým rozhraním

Speciální ešení
nastavitelného odtahu fólie

Uložení nastavení do pam ti ( 100 resp. 500 pam ových pozic )
Automatické p estavení stroje dle  uložených  parametr

 možná konfigurace*

Snadno p ístupná
kolébka fólie
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