
Automatické balení do teplem smrštitelných fólií

Stru ná charakteristika :
Stroj typ Compacta Konti je ur en pro pln  automatické balení s nep etržitým chodem, které spl uje nejvyšší požadavky na rychlost produkce a její
pružnost. Je ideálním prvkem pro v azení do linek s nep etržitými provozy. Compacta Konti využívá osv ených princip  balení serie Compacta:
produkce úpln  uzav ených balení s vysokou mírou integrity vytvo ených vkládáním produkt  do fólie (polohadice)  s následným sva ením zbývajících

ech stran.
Pohyblivá ( plovoucí ) p ná sva ovací lišta zaru uje vysoký výkon: do 130 balících cykl  / min.
Volitelné p íslušenství – skládání fólie, registra ní tisk a další – rozši uje funk ní možnosti a zvyšuje rozsah možných aplikací a použití.
Sva ovací ústrojí s konstantní teplotou umož uje sva ovat všechny standardní PE, PO, PVC fólie. Nože bo ního sváru poskytují istý
a úpravný svár dosahovaný zejména p i použití polyolefinových fólií.
Zm na produktu nevyžaduje ru ní nastavování stroje - estavovací asy jsou minimalizovány a je zvýšena operativní spolehlivost stroje.

Technická specifikace :
Podávání produkt : manuáln  nebo automaticky, rozte  mezi produkty lze ídit pomocí optických sníma
Nastavení stroje: motorickým posuvem ovládaným stiskem tla ítka
Fólie: PE / PVC / Polyolefin a jiné sva itelné typy fólií, polohadice, tlouš ky 8 – 100 my
Odtah odpadní fólie: automatický, s rovnom rným rozvrstvením odpadu v zásobníku

né sva ování: stabilní teplota, bezúdržbová pohyblivá (plovoucí) p ná sva ovací lišta, variabilní sv tlost a rychlost elistí
lišty

Podélný svar: pr žná operace s konstantní teplotou sva ovacího nože, neomezená délka
Vstupní/Výstupní dopravník: ízený m ni em, voliteln  posuvný dopravník pro transport krátkých produkt
Ovládací systém: programovatelná jednotka, ovládací dotykový panel s intuitivním vedením, pam  pro 100 uložení, voliteln

rozší itelné na 500 úloh nastavení

íslušenství a dopl ky :
Aplikace ploché fólie, r zné systémy podávacích za ízení, registrace tisku, aplikátor štítk , tisková jednotka, vysekáva  EURO otvor  atp.

Technické parametry Compacta Konti
Maximální formát produktu ( ší ka + výška ) 350 mm
Ší ka sva ovací lišty 500 mm
Sv tlá výška sva ovací lišty 150 mm
Zvýšení sv tlé výšky ( volitelný dopln k ) ---------
Maximální ší ka fólie ( polohadice )  550 mm
Maximální rychlost produkce 130 bal / min*

* Závisí na baleném produktu a konfiguraci stroje

CCoommppaaccttaa KKoonnttii

 možná konfigurace stroje*

Pohyblivá p ná sva ovací lišta

Podávací zásobník
A3535

Uložení nastavení do pam ti
(100 resp. 500 pam ových
pozic)
Automatické p estavení stroje
dle  uložených  parametr
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