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‘ balicich stroja

Lady Pack Auto Unica 40/ 60

Automatické tunelové stroje

Stroje fady Lady Pack Auto Unica jsou urceny pro pIné automatické baleni. Jde o kompaktni stroje s vysokou
kapacitou baleni (max. 35-40 ks/min). Stroje fady Unica jsou prostorové velmi Usporné, jednoduché na
obsluhu i udrzbu. Ukladani a odebirani vyrobkd mdze byt feSeno manualné i automaticky. Tyto balici
automaty jsou urceny pro baleni do PO folii.

Balici stroje Lady Pack Auto Unica patti k nejvyhodnéjsim strojéim pfi porovnani parametrll cena/vykon.

Lady Pack Auto Unica 40

Zakladni technicka specifikace:

e kompaktni provedeni — svarovaci ¢ast a smrst'ovaci tunel jsou sestaveny do jednoho celku (stroj je
prostorové velmi Usporny)
Uhlovy svareci ram s regulovatelnou teplotou a ¢asem svarovani
smrst'ovaci tunel s teflonovym dopravnikem, regulace teploty a rychlosti z centralniho ovladaciho panelu
sledovani pohybu vyrobku strojem pomoci optickych Cidel
vertikalni nastaveni svarovaciho systému umoznuje esteticky svar vzdy v poloviné vysky baleného
vyrobku
e programovaci pamét’ s ukladanim parametrl baleni

Dopliikova vybava:
e dopravnik tunelu tvofeny rotujicimi silikonovymi valecky
pneumaticky ovladany pfisun dopravniku za svareci listou (pro baleni kratkych vyrobkd)
vstupni pohanény dopravnik
pridavny pneumaticky perforator folie
pridavna fotocidla (pro vertikalni sledovani, registraci potisténé félie apod.)
aplikator stitkd, tiskova jednotka apod.

Technické parametry Lady Pack Auto Unica 40 Lady Pack Auto Unica 60
Max. velikost bal. produktu (d x S x v) 450 x 250 x 120 mm 550 x 450 x 200 mm
Rozmeér svareci listy 490 x 360 mm 610 x 510 mm
Rychlost dopravniku 8 — 28 m/min 8 — 28 m/min
Maximalni Sirka félie 500 mm 700 mm
Rozméry stroje 2225 x 925 x 1610 mm 2825 x 1185 x 1610 mm
Napajeni 400 V 3Ph 400 V 3Ph
Prikon 10 — 15 kW 15 — 18 kW
Tlakovy vzduch 600 kPa 600 kPa
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