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 FP-10 / FP-10-T    
 

 Poloautomatické ovinovací stroje 
 

Technická specifikace 

 maximální rozměry balení v základním 
provedení: 1200 x 800 x 2200 mm 

 nastavitelný počet ovinů na spodním  
a horním okraji palety 

 orientované zastavení točny 
 plynulý start točny 
 regulace rychlosti rotace točny 
 regulace rychlosti nosiče fólie  
 přehledný jednoduchý ovládací panel 

 program pro jednoduchý, dvojitý a 
manuální cyklus 

 fotočidlo pro automatické snímání výšky 
balení 

 

Volitelné příslušenství a doplňky 

 elektrické předepínání fólie 
 zvýšení nosnosti točny  
 zvětšení průměru točny  

 zvýšení balící výšky  
 nájezdová rampa 
 rám pro zapuštění stroje do podlahy 
 
Technické parametry FP-10 / FP-10-T 

Průměr točny 1500 mm* 

Nosnost točny 2000 kg (1000 kg – FP-10-T)* 

Výška balení 2200 mm* 

Šířka fólie 500 mm 

Max. průměr role fólie 300 mm 

Napínání fólie mechanická brzda* 

Rychlost rotace točny nastavitelná 

Rychlost pojezdu nosiče fólie nastavitelná 

Napájení 3x400 V / 50 Hz 

Hmotnost stroje 400 kg 

 
* Označené parametry jsou pro standardní provedení strojů. Na objednávku lze stroj dodat s nadstandardní 

výbavou (zvětšená točna, vyšší sloup, zvýšená nosnost, předepínací systémy fólie, nájezdová rampa apod.) 
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